
DASCOM DC-340
Tehniskā specifikācija

Parametrs Specifikācija

Drukas metode Tiešā druka uz kartes ar krāsu sublimācijas / sveķu termopārneses
tehnoloģiju

Izšķirtspēja Līdz 300 × 600 dpi

Drukas iespējas Vienpusēja druka, no malas līdz malai (edge-to-edge)

Drukas ātrums 165 kartes stundā (YMCKO) vai 590 kartes stundā (vienkrāsaina K)

Karšu biezums 0,25–1,25 mm (10–50 mil)

Lietošanas ērtums Vienkārša izejmateriālu nomaiņa

Karšu ietilpība Ievades karšu padeve: līdz 100 kartēm (30 mil biezumā)
Manuālā padeve: 1 karte
Izvades tekne: līdz 30 kartēm

Darba vide Temperatūra: 15–35 °C
Relatīvais mitrums: 20–65%

Uzglabāšanas vide Temperatūra: 5–70 °C
Relatīvais mitrums: 20–70%

Izmēri Vienpusēja druka: 150 × 293 × 235 mm (P × D × A)

Garantija Lūdzu, sazinieties ar vietējo izplatītāju.

Svars 4,2 kg

Draiveri Windows 8, 8.1, 10, 11

Barošanas avots Automātiska plaša diapazona barošana, 100–240 V AC, 50/60 Hz

Atbalstītās kartes PVC, PET, PET-G, ABS, Teslin®
85,6 × 53,98 mm (ISO ID-1 / CR-80 formāts)

Saskarne USB 2.0

Izejmateriāli YMCKO lente – 300 attēliem
K lente – 2000 attēliem



